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FuBbodenheizungsplatte
» TBXPS16“

Dieses Modell ist 16 mm dick, hat 5 Rillen und kann ¥
mit dem 12mm Multitherm 5-Schicht PE-RT Rohr \
(TB-PERT 12x1,8) verwendet werden. Die

maximale Heizkreislange wird auf ca. 6 - 7 m?, was

ca. 80 m (inklusive Zuleitung) entspricht,

empfohlen.

Das Plattenmaterial besteht aus XPS 500
(Druckfestigkeit 50 t/m?) und einer 99,7 %-igen Aluminiumfolie zur optimalen
Warmeverteilung.

Jede Art von FuRbodenbelag wie Parkett und Laminat kann direkt auf den Platten
verlegt werden. Zusatzliche druckverteilende Platten sind nicht erforderlich. Alle
Platten sind mit einer Rucklaufschleife und einer

zusatzlichen Rille fir den Vorlauf versehen. | | T 31 mm|63mm

Somit empfiehlt sich dieses System sowohl fir
Neubauten als auch fir Sanierungsarbeiten.
Dieses innovative Fulibodenplatten-
Heizungssystem kann auf allen robusten,
tragenden Holz- und Betonful3bdden in
schwimmender Verlegung angewendet werden. | ___|
Bei der Verwendung von Fliesen muss der

tragende Untergrund den statischen

Anforderungen zur Aufnahme der

FuRBbodenkonstruktion und der vorgesehenen

Verkehrslast genugen. GrolRere Bereiche missen

durch Dehnfugen, z.B. durch Silikonfugen,

unterteilt werden. Die einzelnen Bereiche durfen —

40 m? nicht Uberschreiten. ' ' oy

Dieses FuRbodenheizungssystem eignet sich fur die Verlegung von Klimabdden mit
schnell regulierbarer FuRbodenheizung, die Temperatur des Bodens wird innerhalb
von nur 30 Minuten reguliert, was fur mehr Komfort sorgt. Durch eine schnelle
Regelung, eine gute Isolierung und eine niedrige Vorlauftemperatur kénnen die
Heizkosten im Vergleich zu herkdbmmlichen Heizungen um 40 bis 60 Prozent gesenkt
werden.

Fir den Transport ist die Platte auf 600 x 600mm im Karton 1x gefaltet.
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Werkstoff: XPS 500 45 kg/m® Alu.
0,1 mm. > 99%

Abmessungen: 600 x 1200 mm

Hohe: 16 mm

Effektive Verlegeflache: 0,72 m?

Verbrauch pro mz: 1,4 Platten

Rohr/m? 8,3 Ifm

Rohrdimension

TB-PERT 12x1,8

Druckfestigkeit: 10 % 500kPa
Warmeleitfahigkeit: 0,033 W/mK
Brandverhalten: EN 13164-1 Klasse E
Gewicht pro Platte: 0,78 kg
Verlegeabstand: 120 mm

Verpackungseinheit:

14 Stick pro Karton / 10,08 m?

Alle Arten von Boden konnen zu Klimaboden werden!

Dieses System eignet sich fur Bader/Nassraume, Fliesenbdden, Holzbdden,
Naturstein, Parkettbéden, Laminatbdden, Fischgratparkett, Gussbéden und New
York/Betonbdden.



